
Fabricado com tubos de alta resistência,
garantindo  a qualidade e durabilidade de
construção no chassi e nas “barrinhas”

  Sistema de desarme automático e regulagem
simples, oferece uma pulverização uniforme com
medimento eficaz e baixo custo de manutenção
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Tanque
Tanque Água Limpa
Barrinhas
Barrinhas Total
Abrir e Fechar
Baixar e Levantar
PorPorta Bicos Anti-gotejo
Bicos
Válvulas
Válvulas
Enroladores de Aço
Mangueiras
Pistolas
BombaBomba
Comando
Abastecedor / Agitador
Filtro de Sucção
Mangueira
Cardan com Capa
Chassi
PinturaPintura
Peso Máquina
Velocidade
faixa de Aplicação
Comprimento:
Largura
Altura

2000 l Polietileno
30 l
70 cm
 2.200 m
Manual
Manual
simsim
010 / Ponta TM-IA 4
1/2" p/ Barrinhas
1/2" p/ Pistolas
sim
20 m Total
com Registro/Bicos
JP75 l/mJP75 l/m
CJ 42
sim
FVS 100
5 m
sim
Reforçado
EpEpoxi (Pó)
500 kg
2 à 6 km/h
até 15 m
3,80 m
2,15 M
2,40 m

ficha técnica

Starpek 2000item

Bomba
jp75l/m comando cj 42

filtro
de sucção

cardan
com capa

bico 010 bico Tm-ia 4

macaco tanque de
água limpa

pulverizador pecuário
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